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Casco MultiFix Premium
3765

Kiinnityslaasti

Casco MultiFix Premium on lahes polyamaton
sementtipohjainen, polymeerivahvennettu
kiinnityslaasti. Casco MultiFix Premium
soveltuu useiden laattamateriaalien
kiinnittamiseen eri alustatyypeille sisa- ja

ulkotiloissa. Tuotetta voidaan kayttaa seina- ja

lattiapinnoilla, seka lattialammityslattioilla.
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e Valumaton o Dust Free- teknologia
o Joustava. o Pitka astia-aika
o Erittain riittoisa o Pitka avoinaika
o M1-luokiteltu o LightFiller- teknologia
o Kestaa pakkasta o EN 12004 luokitus C2 TE, S1

e 90% vahemman polya

TEKNISET TIEDOT:
Koostumus:  Erikoissementtien ja polymeerien seos
Vari: Harmaa jauhe
Tiheys: 1000 kg/ms3
Astia-aika: n. 3 tuntia (+20 °C/RH 50%)
Menekki: 1,3 - 2,5 kg/m? alustasta ja laatasta riippuen
Avoinaika: n. 30 minuuttia
Saumaus
aikaisintaan: n. 16 tunnin kuluttua (sisatiloissa)
n. 48 tunnin kuluttua (ulkotiloissa)
Leimahdus-
piste: Ei syttyvaa
Tyoskentely-
lampétila: Ei alle +5 °C (alusta ja ilma)
Lampaotilan-
kesto: -20 °C - + 80 °C (EN 12004 testaussykli)
Varastointi/
sailytys: Sailyvyys vahintaan 12 kk avaamattomassa
alkuperaispakkauksessa, viileassa paikassa.
Pakkauskoko: 15 kg
Tyovdlineet:  Sekoitin, laatoitushammaslasta
Sekoitus: 15 kg jauhetta + n. 6,15 | vetta
Menekkitaulukko:
Hammastus Menekki m®
4 X 4 mm 1,3 kg
6 X 6 mm 1,7 kg
8 X 8 mm 2,1 kg
10 Xx 10 mm 2,5 kg

KAYTTO- JA YMPARISTOTURVALLISUUS
Kayttoon ja puhdistukseen liittyvat seikat.

Xi = Arsyttava

Tuote muodostaa veden kanssa syovyttavan seoksen, joka
voi aiheuttaa pysyvia vaurioita silmissa ja iholla. Tuotteen
kasittelyssa voi muodostua pdélya, mika voi aiheuttaa
arsytysta silmissa, iholla, nenassa ja kurkussa.

R37/38 Arsyttai hengityselimii ja ihoa. R41 Vakavan
silmavaurion vaara.

S2 Sailytettava lasten ulottumattomissa. S22 Valtettava
polyn hengittamista. S24/25 Varottava kemikaalin
joutumista iholle ja silmiin. $26 Roiskeet silmista
huuhdeltava valittomasti runsaalla vedella ja mentava
laakariin. $S37/39 Kayta sopivia suojakasineita ja suojalaseja
tai kasvonsuojainta. S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava
heti laakarin hoitoon ja naytettava tama pakkaus tai etiketti.

Muut vaarat: Portlandsementin kromi on pelkistettya.
Henkiloiden jotka ovat allergisia kromille, ei pitaisi kasitella
kayttoseosta. Sisdltaa sementtia. Sementti sisaltaa

<2 mg/kg kuudenarvoista kromia toimitettaessa ja vuoden
olosuhteissa. sen jalkeen kromin pelkistysvaikutukset
vahenevat ja riski kromiallergiaan nousee. Varastoitava
kuivassa paikassa ja tiiviisti suljettuna.

Puhdista tyovalineet vedella ja harjalla ennen tuotteen
kuivumista. Kuivunut tuote voidaan poistaa mekaanisesti.
Tuotetta ei saa paastaa viemariin, vesistoon eika
maaperaan. Kaytosta poistettava kuiva jate toimitetaan
kaatopaikalle. Kuivunut tuote ja kuivat tuotepakkaukset
voidaan toimittaa yleensa kaatopaikalle.

Tuotteesta on saatavilla KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE !
Lisatietoja lahimmalta jalleenmyyjalta tai www.casco.fi



http://www.casco.fi/
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KAYTTOOHJEET
Alusta:

Alustan tulee aina olla puhdas, kiintea, kuiva ja vapaa
tartuntaa heikentavista aineista. Betonialustan tulee olla
kuivunut riittavasti, koska pintarakennejarjestelman tai
paallysteen muodonmuutoskyvyn tulee aina olla suurempi
kuin betonin oletettu kuivumiskutistuma paallystyksen
jalkeen. Kiinnitettaessa laattoja suoraan Kkiinni uuteen
betonivaluun, jonka kosteuspitoisuus on yli 85% RH,
suosittelemme kayttamaan kiinnitykseen S1-
joustoluokiteltua kiinnityslaastia ja kosteuden ollessa yli
90% RH S2-joustoluokiteltua kiinnityslaastia. Sisatiloissa
tasoita tarvittaessa alustassa olevat kolot ja epatasaisuudet
soveltuvalla Casco tasoitteella esim. Casco KombiRapid tai
Casco SuperPlan. Ulkotiloissa tasoitukseen voidaan kayttaa
kiinnityslaastia, kiinnityslaastin kerrospaksuus ei tassa
tapauksessa saa ylittaa 10 mm paksuutta.

Alustan tulee tayttaa myos kulloinkin voimassa olevat
kansallisissa maarays- ja ohjeasiakirjoissa maaritetyt
vaatimukset tasaisuuden ym. osalta.

Huolehdi mahdollisen lattialammityksen rajoittamisesta
siten, etta lattian lampdtila vastaa ohjeistettua
asennuslampadtilaa. Lampdétilaa voidaan nostaa vaiheittain
asennuksen jalkeen normaaliin kayttolampdtilaan.

Asennus:

Casco MultiFix Premium kiinnityslaastia voidaan kayttaa
osana Casco AquaStop ETA-11/0518 vesitiivista
pintarakeenjarjestelmaa, talloin asennus tapahtuu
vedeneristeen paalle ja tyossa noudatetaan voimassa
olevaa Casco AquaStop tyoohjetta.

Kaytettaessa Casco MultiFix Premium kiinnityslaastia ilman
vedeneristetta olevaan alustaan, nhoudata seuraavia ohjeita.

Seinat, kuivat sisatilat:

Pohjusta pinnat Casco Pohjuste 3698:lla, pohjusteen ohjeen
mukaisesti.

Sekoita laasti kylmaan ja puhtaaseen veteen ohjeen
mukaisesti. Kayta koneellista sekoitusta n. 600 r/min.
Massan on oltava tasainen ja paakuton. Anna sekoitetun
massan seisoa n. 5 min ja sekoita uudelleen.

Levita laasti ensin laastikamman silealla puolella
seinapinnalle tasaiseksi kerrokseksi ja kampaa taman
jalkeen laasti auki laastikamman hammastetulla puolella.
Ala levita laastia enempad, kuin ehdit laatoittaa 30 min
aikana. Paina laatta kiinni laastipetiin ja liikuta sita sivuttain
varmistaen laatan kunnollisen Kiinnittymisen. Seinadlaattojen
tavoitepeittavyys laastin osalta on 70 — 75 %, joten valitse
kaytettava hammaskoko siten, etta tavoitepeittavyys
tayttyy. Muista, etta lampdtila ja iimankosteus, seka alustan
imukyky vaikuttavat laastin nahoittumisnopeuteen.
Saumaus voidaan yleensa aloittaa sisapuoleisilla
seinapinnoilla 16 tunnin kuluttua laattojen asennuksesta.

Lattiat, kuivat sisatilat:

Pohjusta pinnat Casco Pohjuste 3698:lla, pohjusteen ohjeen
mukaisesti.

Sekoita laasti kylmaan ja puhtaaseen veteen ohjeen
mukaisesti. Kayta koneellista sekoitusta n. 600 r/min.
Massan on oltava tasainen ja paakuton. Anna sekoitetun
massan seisoa n. 5 min ja sekoita uudelleen.

Laastin voi lattiaan levittaa suoraan ensin laastikamman
hammastetulla puolella. Al4 levita laastia enempaa, kuin
ehdit laatoittaa 30 min aikana. Paina laatta Kiinni laastipetiin
ja liikuta sita sivuttain varmistaen laatan kunnollisen
Kiinnittymisen. Lattialaattojen tavoitepeittavyys laastin
osalta on 80 - 90 %, yleensa suurempien lattialaattojen (yli
30 x 30 cm) kanssa joudutaan kayttamaan
kaksoiskiinnitysmenetelmaa, etta tavoitepeittavyys tayttyy.
Kaksoiskiinnitysmenetelmassa laasti levitetaan seka
alustaan, etta laatan taustaan. Muista, etta lampatila ja
ilmankosteus, seka alustan imukyky vaikuttavat laastin
nahoittumisnopeuteen. Saumaus voidaan yleensa aloittaa
sisapuoleisilla lattiapinnoilla 16 tunnin kuluttua laattojen
asennuksesta.

Ulkotilat:

Saarasituksille alttiissa ulkotiloissa Casco MultiFix Premium
kiinnityslaastia suositellaan kaytettavaksi ainoastaan, kun
alusta on suojattu asianmukaisella ulkokayttoon
soveltuvalla Casco WetBlock vedeneristeella.

Laattaa laatan paalle Kiinnitys:

Kysy ohjeistus Casco/Schonox teknisesta palvelusta!

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkaan kaytannon
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu
auttamaan kayttajaa Ioytamaan sopivimmat tyomenetelmat. Koska
kayttajan tyoskentelyolosuhteen eivat ole valvottavissamme, niin
emme voi ottaa vastuuta tyon lopputuloksesta, johon paikalliset
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittdisessa tapauksessa
suosittelemmme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.
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