
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISET TIEDOT  

ECOLINE – VINYYLIKORKKILATTIA 

 
Käyttöluokka  23/32 

Pontti   Unilin 

Laudan koko  1235 x 230 x 9,5 mm 

Pakkauskoko  1,70 m2 

Lavakoko   102,00 m2 

 
Käyttöluokat 23/32 

Kemikalinkesto Hyvä kestävyys 

Emissioluokka  lt. DiBT  

Pyörätuolinkesto kyllä, pyörätyyppi W 
Painauma   < 0,03 mm  

Mittapoikkema < 0,10 %  

Pinnan kitka-arvo R10 (harjattu pintakuvio)  

R9 (harjaamaton pintakuvio)  

Valonkesto  6 / 7  

Askeläänen parannusarvo –14 dB 

Lämpövastus   0,098 m2K/W  



 

Paloluokka Bfl-s1  

Sähkönvaraus  < 2 kV  

Turpoaminen 24 h < 8 %  

Pontin vetolujuus > 450 kg/m  

Paino 10,00 kg/m2  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karitma Oy 

Sorvaajankatu 15 

00880 HELSINKI 

p. 0207 879 690 

info@karitma.fi 

 


