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   LISÄPALVELUT

• optimointi- ja sahauspalvelu
• pontit, urat, viisteet yms.

PEFC/02-34-122412-CPR-1302-03

KOSKIWALL
TEKNISET TIEDOT

Raaka-aine
Puuteollisuuden sivutuotteena syntyvää 
sahanpurua ja haketta

Peruslevy
Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä 
lastulevy

Formaldehydiluokka
Class E1 EN 312

Paksuudet
Ponttaamaton 11, 12 mm (P1),
pontattuna 12 mm (P2)

Tiheys
Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä
noin 700 kg/m3

Pohjamaalaus
Valmiiksi toiselta puolelta pohjamaalatussa 
levyssä on käytetty valkoista pohjamaalia. 
Levitysmäärä 60-65 g/m².

Ponttivaihtoehdot
Pitkät sivut pontattu tai ympäripontattu

Ponttimuodot

 HL

 TG

Pohjamaalattuna toiselta puolelta:

Pitkät sivut pontattuna, TG pontti:

Sertifikaatit
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, 
PEFC, FSC

KoskiWall

KoskiWall on väliseiniin ja ulkoseinien 

sisäpintoihin tarkoitettu pinnoittamaton 

lastulevy, jonka kiinnittämisessä voidaan 

käyttää tavallisia lankanauloja tai ruuveja. 

Myös lastulevyn liimattavuus on hyvä. 

KoskiWallin etuja
• nopea asentaa
• helppo työstää
• yhtenäinen ja tiivis pinta
• helppo kiinnittää pitävästi raskaatkin 
   esineet
• lujuus tason eri suunnissa vakio
• eristää hyvin ääntä
• ympäristöystävällinen

Kuivissa tiloissa käytetään pääasiassa 

suorareunaista 11 mm paksuista 

vakiolastulevyä. Mikäli seiniin 

kohdistuu suuria kuormituksia, voidaan 

vaihtoehtoisesti käyttää 12 mm paksuista 

suorareunaista tai pontattua  lastulevyä. TG 

pontattu levy mahdollistaa pintapuolelle 

joko pusku- tai viistesauman riippuen siitä 

kummin päin levyjä käytetään.

KoskiWallin käyttökohteita
• ulkoseinien sisäverhoukset
• väliseinät
• sisäkatot
• vesikatteen aluslevyt

Seinälevyjä on saatavilla myös paremmin 

kosteutta kestävänä P5-laatuna sekä toiselta 

puolelta pohjamaalattuna.

Nopeasti ja helposti asennettava seinälevy
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paksuus peittävä mitta kpl/pakkaus

11 1200x2600 69

Pakettikoot vakiotuotteet lihavoitu, tilattavissa 
paketeittain. Erikoismitat sovittava erikseen

paksuudet peittävä mitta kpl/pakkaus

11 1200x2600 69

12 1200x2600/3000 60

paksuus peittävä mitta kpl/pakkaus

12 1200x2600 46


